
  

MaxSensor RDKS Produkte
MaxSensor/T.O.T.A.L RDKS

MaxProgrammer MX46
Artikelnummer: MX46
Programmierung der MX001A Sensoren einfach durch Knopfdruck.
Robuste Tasten lassen sich sehr gut bedienen.
Update ganz einfach und schnell mit einem Knopfdruck.
Powerd by Ateq / Hergestellt vom namhaften Hersteller Ateq.

MaxSensor MX001A Silber, Clamp-in inklusive Aluventil Silber
Artikelnummer: MX001A-Silber1
MaxSensor RDKS Sensor ist der bestkomplette Sensor auf dem Aftermarkt mit 
433MHz bis 434,5MHz.
Ein RDKS Sensor mit 99% Fahrzeugabdeckung.
Ersetzt mehr als 2500 OEM TPMS-Sensoren.
Winkelverstellung 0-40 Grad
Programmierbar mit dem RDKS Gerät VT56 von Ateq und dem MaxProgrammer MX46

MaxSensor MX001R, Snap-in inklusive Gummiventil
Artikelnummer: MX001R
MaxSensor RDKS Sensor ist der bestkomplette Sensor auf dem Aftermarkt mit 
433MHz bis 434,5MHz.
Ein RDKS Sensor mit 99% Fahrzeugabdeckung.
Ersetzt mehr als 2500 OEM TPMS-Sensoren.
Programmierbar mit dem RDKS Gerät VT56 von Ateq und dem MaxProgrammer MX46

RDKS Ventil Alu Silber für MX001A
Artikelnummer: Reif Vent Silber RDKS MX001A
RDKS Ventil mit Gelenk versehen auf dem sich der Sensor bewegt. So sind die 
Radsensoren auch in Zubehör- und Tuner-Felgen montierbar.

RDKS Ventil Alu Schwarz für MX001A
Artikelnummer: Reif Vent Schwarz RDKS MX001A
RDKS Ventil mit Gelenk versehen auf dem sich der Sensor bewegt. So sind 
die Radsensoren auch in Zubehör- und Tuner-Felgen montierbar.

RDKS Gummiventil  Schwarz für MX001R
Artikelnummer: Reif Vent Schwarz Gummi RDKS MX001R
RDKS Gummiventil Schwarz.
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MaxSensor MX001A Schwarz, Clamp-in inklusive Aluventil Schwarz
Artikelnummer: MX001A-Schwarz1
MaxSensor RDKS Sensor ist der bestkomplette Sensor auf dem Aftermarkt mit 
433MHz bis 434,5MHz.
Ein RDKS Sensor mit 99% Fahrzeugabdeckung.
Ersetzt mehr als 2500 OEM TPMS-Sensoren.
Winkelverstellung 0-40 Grad
Programmierbar mit dem RDKS Gerät VT56 von Ateq und dem MaxProgrammer MX46
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