
 

The Purple Sensor  
 

Anleitung für MaxSensor 

Bluetooth
Produkte

https://www.maxsensor.de/


WICHTIG
Bitte erst Registrieren!

VOR DEM ERSTEN LOGIN

Benötigt werden:

Anleitung für MaxSensor Bluetooth Produkte

- MaxRDKSManager App (Android oder iOS)
- MaxSensor Bluetooth PKW oder LKW Sensoren
- ein Android oder iOS fähiges Gerät, z.B. Handy

Basis Information:

Als erstes müssen Sie unsere App installieren, z.B. auf Ihrem Handy oder einem anderen
Android oder iOS Gerät.

Die genaue App Bezeichnung lautet: “MaxRDKSManager“ 

Am einfachsten gelangen Sie über unsere Homepage  in die entsprechenden www.maxsensor.de
Downloadstores. 

Um unsere Bluetooth Sensoren in Betrieb zu nehmen, benötigen Sie kein Programmiergerät. 
Sie können die Sensoren im eingebauten oder uneingebauten Zustand in unserer 
“MaxRDKSManager“ App anlegen. 

Im Lieferumfang ist auch ein Management Portal enthalten. Dieses können Sie vom Browser aus 
bedienen, Ihre Sensoren überwachen und Zugriffsrechte vergeben.

Wie einfach dies alles geht, zeigen wir Ihnen in den folgenden Schritten.

Viel Spass mit unseren Produkten wünscht Ihnen

Sie erhalten daraufhin eine E-Mail 
Benachrichtigung mit Ihren 

Zugangsdaten und einem Link zu Ihrem 
Portal.

Geben Sie nun einfach Ihre 
Zugangsdaten in die entsprechenden 

Felder ein und drücken dann auf
Login.

Nach dem einloggen sind sie 
automatisch im ADMIN Bereich und 

können nun Fahrzeuge anlegen.
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Anleitung für MaxSensor Bluetooth Produkte

Fahrzeug anlegen

für Zugfahrzeug
       (PKW, LKW, sonstiges Fahrzeug) 1 2

Fragezeichen symbolisieren Plätze, 
an denen MaxSensoren zugeordnet 
werden können.

Dabei spielt es keine Rolle, für 
welchen Platz Sie sich entscheiden. 
Jeder Sensor kann einem beliebigen 
Platz zugeordnet werden.

Hinweis:
Ist ein Sensor einem Platz 
zugeordnet, kann er jederzeit unter  
Einstellungen - Räder wechseln 
einem anderen Platz zugewiesen 
werden. 

Einstellungen

2

?

für Anhänger

Fahrzeugtyp auswählen

Hauptmenü

1 2

Name

Zustandsanzeigen für Luftdruck, 
Temperatur, Warnungen

(ADMIN)

1
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Anleitung für MaxSensor Bluetooth Produkte

Fahrzeug anlegen

Einstellungen

(ADMIN)

Fahrzeugeinstellungen

- Fahrzeugbild
- Fahrzeugname
- Fahrzeugmarke
- Fahrzeugmodell
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Überwachten Druckbereich einstellen

Temperatureinstellungen
 - C (Celsius)
 - F (Fahrenheit)

Druckeinheitseinstellungen
 - kPa
 - psi 
 - Bar
 - Kg/cm³

Luftdruck- und Temperaturbereich
     Vorne
 - Druckbereich 
 - Temperaturbereich

     Hinten
 - Druckbereich 
 - Temperaturbereich

Anleitung für MaxSensor Bluetooth Produkte

Fahrzeug anlegen

Einstellungen

(ADMIN)
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Sensoren hinzufügen

4 Wege um Sensoren hinzuzufügen 
bzw. in der App anzumelden

   - Triggergerät mit Anzeige
     (Separat erhältlich, für Werkstatt)
   - durch Luft ablassen 
     (Auswahl Triggergerät)
   - Manuell
   - QR-Code
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Anleitung für MaxSensor Bluetooth Produkte

Fahrzeug anlegen

Einstellungen

(ADMIN)

Hinweis:
Die Sensoren können im 
uneingebauten und im
eingebauten Zustand in
der App angemeldet werden.
Damit die App Sensordaten
anzeigt,  der Sensor muss
“Aktiv“ sein! 
Dies kann auf folgende
Weise passieren:

Auswahl für:
Triggergerät
und
Luftablass

Sensor Aktivierung
Uneingebaut + Sensor Aktiv

NUR DURCH TRIGGERGERÄT

Eingebaut + Sensor Aktiv
- Triggergerät (Fahrzeug steht)
- Luft ablassen (Fahrzeug steht)
- Fahrzeug fährt
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120 Sekunden Zeit
um den Sensor 
aufzuwecken
a) mit Triggergerät
oder
b) durch Luft ablassen.
Der Sensor verbindet
sich dann automatisch

6

Anleitung für MaxSensor Bluetooth Produkte

Fahrzeug anlegen
(ADMIN)

Einstellungen
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Sensoren hinzufügen

4 Wege um Sensoren hinzuzufügen 
bzw. in der App anzumelden

   - Triggergerät mit Anzeige
     (Separat erhältlich, für Werkstatt)
   - durch Luft ablassen 
     (Auswahl Triggergerät)
   - Manuell
   - QR-Code

Triggergerät und Luft ablassen

Frei Belegt

1

2

3
Freien
Sensorplatz 
aussuchen
1-18

4Auf Feld
klicken

5
120

Der Sensor ist hinzugefügt,
wenn die Sensor ID im
Anzeigefeld erscheint. Der 
MaxSensor ist nun EinsatzbereitID
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Anleitung für MaxSensor Bluetooth Produkte

Fahrzeug anlegen
(ADMIN)

Einstellungen
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Sensoren hinzufügen

4 Wege um Sensoren hinzuzufügen 
bzw. in der App anzumelden

   - Triggergerät mit Anzeige
     (Separat erhältlich, für Werkstatt)
   - durch Luft ablassen 
     (Auswahl Triggergerät)
   - Manuell
   - QR-Code

Manuell

Frei Belegt

1

23
Freien
Sensorplatz 
aussuchen
1-18

Auf Feld
klicken

5

Der Sensor ist hinzugefügt,
wenn die Sensor ID im
Anzeigefeld erscheint. Der 
MaxSensor ist nun EinsatzbereitID

Sensor ID
eingeben

Die Sensor ID finden
auf dem Sensor unter
dem QR-Code

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sysgration.fleet.tpms.max
https://apps.apple.com/app/maxrdksmanager/id1612379542
https://www.maxsensor.de/
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Anleitung für MaxSensor Bluetooth Produkte

Fahrzeug anlegen
(ADMIN)

Einstellungen
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Sensoren hinzufügen

4 Wege um Sensoren hinzuzufügen 
bzw. in der App anzumelden

   - Triggergerät mit Anzeige
     (Separat erhältlich, für Werkstatt)
   - durch Luft ablassen 
     (Auswahl Triggergerät)
   - Manuell
   - QR-Code

QR-Code

Frei Belegt

1

23
Freien
Sensorplatz 
aussuchen
1-18

Auf Feld
klicken

5

Der Sensor ist hinzugefügt,
wenn die Sensor ID im
Anzeigefeld erscheint. Der 
MaxSensor ist nun EinsatzbereitID

QR-Code erfassen

Den QR-Code finden 
Sie auf dem Sensor

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sysgration.fleet.tpms.max
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Anleitung für MaxSensor Bluetooth Produkte

Fahrzeug anlegen
(ADMIN)

Einstellungen
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Räder wechseln

1. Sensor aussuchen und anklicken
 - z.B. Sensor 01
2. Ausgewählter Sensor 01 erscheint
    mit Sensor ID im linken Fenster
3. neuen Platz wählen
 - z.B. 03
4. neue Platz Nr. 03 wird im rechten
    Fenster angezeigt und Hinweis  
    erscheint
5. den folgenden Hinweis bestätigen
6. Räder- bzw. Sensorwechsel beendet

0303
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Anleitung für MaxSensor Bluetooth Produkte

Fahrzeug anlegen
(ADMIN)

Einstellungen

UniAuto Europe GmbH - Efeustr. 19 - 23795 Bad Segeberg

Portal

- Weiterleitung an Browser
- Anmeldedaten wie App

- Sensor Management
- Fahrzeugübersicht
- Rechtevergabe (Admin und Fahrer)
- Echtzeitanzeige aller Sensoren
- Historie

Fahreranmeldung

Fahreranmeldung vorher
im Portal einrichten!

   - Fuhrparkmodus “Fahrer“
   - Fahrzeugauswahl mit Bild 
       (Zugfahrzeug und Anhänger
     getrennt wählbar)
   - Einstellungen können 
     nicht verändert werden
   - Komplettansicht des  
     ausgewählten Zugfahrzeugs 
     und Anhängers)
   - jeder Fahrer hat eigene
     Anmeldedaten

Fuhrparkmodus “Fahrer“

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sysgration.fleet.tpms.max
https://apps.apple.com/app/maxrdksmanager/id1612379542
https://www.maxsensor.de/
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Anleitung für MaxSensor Bluetooth Produkte

Montage PKW und LKW

PKW

- Ventil-Sensormontage
  (Standard)
- Rennsport erprobt

z.B. Oldtimer

LKW

- Spanngurtbefestigung
  (sehr schnelle Montage)
- Original Ventil wird nicht
  verändert
- keine Zusatzverkabelung
- keine extra Hardware
- Rennsport erprobt

Triggergerät
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